
Congratulazioni! Con veloboy avete scelto un prodotto unico che non serve solo a trasportare le vostre biciclette. Con veloboy 
avete acquistato anche un assistente di carico che rende molto facile il caricamento delle biciclette. Dopo averlo disimballato 
veloboy è subito pronto per il trasporto delle vostre biciclette. Per poter godere appieno di tutti i vantaggi di veloboy leggete 
attentamente le istruzioni prima di usarlo.

1. Funzioni e campo d’impiego

Veloboy è un assistente di carico e un portabiciclette per l’interno di veicoli adatto al trasporto di 1-2 biciclette con ruote 
anteriori smontate. Le biciclette non devono pesare insieme più di 40 kg per T1, 30 kg per T2, 45 kg per T1E. Veloboy 
è destinato esclusivamente al trasporto di biciclette all’interno del veicolo.

2. Componenti

1 Gamba d’appoggio
2 Appoggio ruota posteriore
3 Listello guida
4 Tensore forcella / tensore rapido
5 solo veloboy T2: Snodo
6 Rotelle di scorrimento
Larghezza veloboy T1/T2 max. cm 66; veloboy T1E cm 71
Lunghezza veloboy T1/T2 cm 127; veloboy T1E cm 137
Altezza della gamba d’appoggio cm 58

3. Uso sicuro e corretto

Prima dell’impiego di veloboy assicuratevi che le biciclette da trasportare abbiano posto a sufficienza all’interno del 
veicolo che volete usare. Il veicolo dovrebbe disporre all’interno di un sistema di fissaggio di cinghie per ancorare la 
bicicletta. Possono essere ganci o listelli guida. Le biciclette vanno fissate durante il trasporto con una cinghia di 
tensione. Per assicurare il carico usate una cinghia di tensione a pezzo singolo con cricchetto, larghezza del 
nastro 25 mm e forza di trazione di 400 daN come da DIN 12195-2.
Per l’impiego di veloboy è necessario che il veicolo si trovi in posizione piana e e che non presenti nessuna inclinazione 
né di lato, né dalla parte anteriore e neanche da quella posteriore. Quando caricate le biciclette su veloboy assicuratevi 
che veloboy non possa rovesciarsi di lato con le biciclette. Se il veicolo non si trova su terreno pianeggiante o se è 
fortemente inclinato da un lato, davanti o dietro, allora è necessario che una seconda persona dia una mano per evitare 
che le biciclette si rovescino.
Dopo aver caricato le biciclette all’interno del veicolo, queste vanno fissate con una cinghia di tensione per evitare che 
si spostino.
Il tensore rapido non va aperto durante il trasporto. Fate attenzione che il tensore rapido non si possa aprire da solo 
durante il viaggio, per esempio a causa di bagaglio non fissato che gli batta contro.
Il trasporto di persone o di animali con veloboy non è consentito. Veloboy va usato esclusivamente per il trasporto di 
max. 2 biciclette aventi un peso complessivo di max. per 40 kg T1, 30 kg per T2, 45 kg per T1E.. Veloboy può essere 
usato solo per il trasporto di biciclette all’interno dell’auto. Veloboy non può essere montato sul tetto del veicolo. 
Veloboy va sistemato con il carico interamente all’interno del veicolo. Quando non lo usate, tenete veloboy in un luogo 
chiuso e non umido. Se non vi serve più, portate veloboy alla discarica di materiali riciclabili più vicina.

4.  Preparazione

Al ricevimento della merce assicuratevi che la fornitura sia completa e non danneggiata. In caso di reclamo utilizzate 
l’imballaggio originale. L’indirizzo per la spedizione di ritorno lo trovate sulla bolla di accompagnamento. Prima 
dell’impiego di veloboy assicuratevi che il veicolo abbia posto a sufficienza per il trasporto della vostra bicicletta senza 
ruota anteriore.
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5. Istruzioni

• solo veloboy T2
• Veloboy T2 si apre premendo uno dopo l’altro i bottoni che si trovano sullo snodo (5). Per richiuderlo si procede allo stesso 

modo tenendo veloboy T2 con il lato superiore verso il basso. Così facendo veloboy T2 si piega più facilmente. Attenzione: 
non mettete le mani vicino agli snodi perché si possono facilmente schiacciare le dita nell’operazione di chiusura!

• veloboy T1, veloboy T2 e veloboy T1E
• Veloboy viene posizionato con l’estremità superiore (listello guida del tensore 

rapido) sul bordo di carico del veicolo. La gamba d’appoggio va ribaltata fino a far 
scattare in posizione il bottone di sicurezza.

• Posizionate i tensori forcella con la vite di regolazione (bottone rosso). Se con 
veloboy vengono trasportate 2 biciclette, posizionate i tensori forcella a grande 
distanza l’uno dall’altro. Se viene trasportata solo una bicicletta il tensore forcella 
viene posizionato nel mezzo. Per farlo, allentate la vite di regolazione, spingete e 
girate il tensore forcella fino a raggiungere la posizione desiderata.
Smontate la ruota anteriore, mettetela da parte e caricate la bicicletta su veloboy. 
Fissate la forcella anteriore della bicicletta su veloboy.

• Il tensore forcella SMTB5 non va tirato con forza eccessiva. Deve solo essere ben 
chiuso (forza di chiusura max. 500 N).

• Prima di fissare su veloboy la seconda bicicletta posizionate il tensore forcella così che ci sia 
posto per due biciclette una accanto all’altra.

• A tale scopo potete sistemare i tensori forcella in diverso ordine. Non metteteli però in una 
posizione di 90 gradi perché in questo modo le biciclette non si trovano in una posizione 
stabile.

• Il nostro consiglio: se caricate per la prima volta le biciclette nel vostro veicolo, fate le cose 
con calma e prendetevi tempo per trovare la posizione ottimale per le forcelle anteriori su 
veloboy. Ricordatevi in futuro di questa posizione.

• Per la seconda bicicletta procedete come avete fatto con la prima.
• Per spingere all’interno veloboy alzatelo leggermente. Quando veloboy si trova per 2/3 

all’interno del veicolo, appoggiatelo sulla superficie di carico e girate la gamba d’appoggio 
verso l’alto dopo aver tolto la sicura premendo il bottone di sicurezza. Adesso veloboy può 
essere spinto completamente all’interno del veicolo.

• Veloboy può essere sistemato nel veicolo in modo che sul sedile destro o sinistro possa 
prendervi posto un terzo passeggero.

• Fissate le biciclette con la cinghia di tensione. La cinghia deve essere ben tesa, senza gioco, 
ma non tirata con forza eccessiva. Fissate la cinghia negli occhielli situati sul passaruota e 
fatela passare sopra le biciclette o attraverso la forcella posteriore delle biciclette.

• Prima di scaricare mettete il veicolo in posizione piana. Sganciate le cinghie, estraete 
veloboy per 1/3, appoggiatelo, ribaltate la gamba d’appoggio fino a far scattare in posizione il 
bottone di sicurezza, tirate fuori veloboy fino al bordo di carico e poggiatelo sulla gamba 
d’appoggio.

• Scaricate le biciclette da veloboy, montate le ruote anteriori, stringetele bene, e controllate la 
funzione dei freni.
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